
排水中に存在する悪臭の元になる物質を直接分解除去す
る液体バイオ「DANAK-LB-K」を投入し、硫化水素に代
表される臭気の発生を抑制する装置です。

ダナクリンとは

第一環境アクア株式会社

標準薬液注入量

排水量 使用量

50 ㎥ 0.1 ℓ/日

100 ㎥ 0.2 ℓ/日

装置外観

DANAK-LB-K外観

下記のような状況でお困りではありませんか？

排水処理施設の臭い対策で脱臭装置を設置したいが
スペースがないため設置できずに困っている。
ビルピットからの臭気で困っている。

そのような下水臭や硫黄臭の状況改善に
【ダナクリン】が効果的です。

臭気低減装置【ダナクリン】のご案内



販売元

第一環境アクア株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂2-2-12 NBF赤坂山王スクエア１F
TEL 03-6277-7620
URL http://www.daiichikankyo-aqua.com

民間排水処理施設 臭気低減例

主要納入実績

納入先 業種 所在地

１ D社 仙台工場 洋菓子 宮城県

２ D社 北海道工場 洋菓子 北海道

３ D社 中国物流RMセンター 総合食品 岡山県

４ M社 鈴鹿工場 肉製品 三重県

５ W社 弁当総菜 茨城県

６ C社 飼料製造 北海道

７ S社 本社工場 冷凍肉類全般 千葉県

８ Ｌ社 ショッピングモール店舗厨房 神奈川県

９ Ｔ社 久井工場 冷凍総菜 広島県

10 Ｓ社 沖縄ソバ、他 沖縄県
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原水槽硫化水素濃度(ppm) 排気口硫化水素濃度(ppm)

デモ機の貸し出し承ります。ご相談下さい。

項 目
従来法

（活性炭・腐植質）
臭気低減システム

設置スペース
×

大きい
〇

小さい

メンテナンス
△

比較的容易
〇

簡単

設置費用
×

大きい
〇

小さい

増設対応
×

設置スペースの確保が必要
導入に時間がかかる。

〇
設置スペースが小さく

短期間で対応可能

従来法との比較


